
 

Digital is More 
Technologie maakt alles meer mogelijk, voorspelbaar, duurzaam en eenvoudiger  
Met de GenTek® Genuie digitale workflow op de Tapered Screw Vent, Trabecular Metal en Eztetic 
implantaten is de keuze wel heel eenvoudig. 

GenTek™ Genuine ti-bases kenmerken: 

 GenTek™ ti-bases hebben een abutmentconnectie 
mét friction fit (koudlas). 

 GenTek™ ti-bases zijn aan de onderzijde voorzien van 
een "ZIMMER BIOMET" branding, hierdoor wordt de 
originaliteit gewaarborgd. 

 Hoogte 4.7mm. 
 Geleverd met een fixatieschroef en een glue-screw voor 

bescherming van het schroefkanaal tijdens het verlijmen 
van de kroonkap op de ti-base. 

De friction fit (koudlas) elimineert microlekkage en de rotatievrijheid tussen de onderdelen volledig. 
De abutmentconnectie is één geheel met het implantaat. Loskomen en of breken van schroeven is 
hierdoor uitgesloten.  

Een uniek verkoopargument voor jou als behandelaar aan de patiënt!  

Wikipedia: Vreten (koudlassen) ontstaat als twee gelijksoortige materialen met een hoge druk tegen elkaar worden gedrukt 
De materialen (koud)lassen dan aan (in) elkaar. 

Wat maakt de GenTek® ti-base zo bijzonder? 
Met de GenTek® ti-base kan de volledige CEREC CAD/CAM workflow gevolgd worden. De 
maatvoering van de GenTek® ti-base is compatible met de Sirona CEREC blokjes.  

Ontvang een Gentek® ti-base gratis bij afname van 5 ti-bases 

 

Friction Fit → Building on the past, growing to the future 
 

https://www.implacom.nl/assets/admin/plugins/kcfinder/upload/files/tips%20en%20tricks/Friction%20fit.pdf
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